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Borbet GmbH
CW3-7518

TUVNORD

Mobilitat

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:

CW3-7518

Art des Rades:

einteiliges Leichtmetall-Rad

Montageposition: Vorder-und Hinterachse
Radausfiihrung: Lk120C
Radgréhie: 77Jx18H2
Rad-Einpresstiefe: 53 mm
Lochkreisdurchmesser: 120 mm
Lochzahl: 5
Mittenlochdurchmesser: 65,10 mm
Zentrierart: Mittenzentrierung
Zentrierring: ohne Ring
geprifte Radlast: 1250 kg

bei Reifenabrollumfang: 2450 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen
nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke VW

Radbefestigung

Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile Zubehor-Kit |[Anzugs-
moment

SYN1E, SYN2E Serien-Radschraube, Kugel @28 mm, - 180 Nm

Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5,
Schaftldnge 36 mm
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Hersteller : Borbet GmbH
Teiletyp : CW3-7518
[Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en).
ISYN1E €1°2007/46*1613"..
ISYN2E €1*2007/46*1614"..
Motorleistung  [Handelsbezeichnungen zulgssige ReifengrélRen Auflagen und Hinweise
(KW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
75 bis 130 VW Crafter 255/55R18C A02) bis A10)
(geschlossener Kasten mit |A01)G01)K01)K02)K1086) E75)
u. ohne Seitenscheiben)

Auflagen und Hinweise
AO01) Entfallt fur dieses Gutachten.

A02) Der vorschriftsmaniige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-
sachverstandigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VllIb zur StVZO
auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zu § 19 StVZO verdffentlichten
Muster bescheinigen zu lassen.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus
der in Anlage 0 befindlichen Tabelle ,Tragfahigkeitskennzahl und
Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengréen mit den ermittelten
Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zuldssig.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate missen, sofern diese durch
keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig
mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerks&nderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

AD05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zuléssig.Bei Fahrzeugen
mit Hochstgeschwindigkeit gréier 210km/h sind nur Metallventile zuldssig. Die Ventile
mussen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen moéglichst kurz sein
und diirfen nicht tiber die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Sonderrader durfen die serienméaRigen Befestigungsteile verwendet
werden.

A07) Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfiilldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienméafRige Ersatzrad verwendet, soll mit méRiger Geschwindigkeit und nicht
l&anger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb
ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich
groiem Abrollumfang zul&ssig sind. Es missen die serienméafigen Befestigungsteile
verwendet werden.

AQ09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprift wurde, es
sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im
Gutachten erlaubt wird.
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A10) Die Réader durfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

E75) Nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen ,geschlossener Kasten (mit oder ohne seitliche
Fenster).

GO01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
des Wegstreckenzahlers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57
StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-
Kombination nicht als wahlweise Ausristung auf der Anbaubestatigung eingetragen
werden.

K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50°
hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximalméglichen BetriebsmalRes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschurze und des Koffllgels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50°
hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximalméglichen Betriebsmalies des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K106) Um eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu

gewabhrleisten sind folgende MalRnahmen erforderlich:

- die Radhauskante ist, im Bereich von Oberkante Stof3fanger bis 30° hinter Radmitte,
umzulegen,

- der Kunststoffinnenkotfligel ist in diesem Bereich hinter die umgelegte Radhauskante
zu klemmen,

- der Kunststoffinnenradhaus ist im Bereich 30 Grad vor und 30 Grad hinter der
Radmitte Innen oben um 20 mm nach oben warm einzuformen oder komplett
auszuschneiden.

Die Anlage Nr. 4 mit den Blattern 1 bis 3 hat nur Giiltigkeit in Verbindung mit dem Gutachten fir
die Sonderrader Typ CW3-7518 des Herstellers Borbet GmbH.

Geschéaftsstelle Essen, 05.09.2017
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